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OBLIO

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

(1) Wireless Charging surface
(2) Wireless LED indicator
(3) UV Sanitizer LED

(4) UV On/Off button

(5) USB Type-C port

CHARGING

Connect the USB-C charging cable to a USB Certified plug adaptor.

Plug the USB-C connector to back of your device (5).

When Oblio is successfully powered to an electrical source, the white LED light will light up for few seconds.

Important: To get your charging station properly operating, you need to use a Quick Charge 3.0 certified power adaptor or a DC 9V 2AUSB
Power adaptor.

Using a different charger or adaptor with lower specification than mentioned above, may significantly affect the wireless charging
performance and cause irreversible damages to your device.

WIRELESS CHARGING

Charging Mobile Device

1. Place your wireless charging enabled smartphone inside the charging station, face up. Kindly note that Oblio only works with all
Qi-compatible devices. Please contact your smartphone manufacturer or check your mobile phone user manual to ensure that your device
is Qi-certified.

The charging function activates automatically.

Check the charging icon displayed on the mobile’s phone screen for charging status.

2. When the mobile device is fully charged it will stop automatically to protect your device.

Average charging time* for iPhone X: 3h30
Average charging time* for iPhone XS Max: 4h
Average charging time* for Samsung S10: 3h30
Average charging time* for Samsung S9: 3h
Average charging time* for Samsung N9: 3h

*Ambient temperature: 22/25°C
Kindly note that room temperature may have an impact on the smartphone's charging time.

Note: Be sure to properly place the back of your smartphone resting against the wireless charging surface in order to charge it.
Wireless charging may not work if you have attached a thick or metallic protective case to your mobile phone. Oblio supports up to 3 mm
in thickness for reference.

Light status indicator

Operation mode LED (2)

Power supply LED light will light up for 3 seconds

Start charging LED light flashing slowly

Fully charged Steady white light

Foreign object detected Flashing for 10 sec then shut down

If the indicator light does not work as described above, unplug the charger from the wireless charger and reconnect it.

UV SANITIZER
UV sanitizer function in ON by default.
Oblio eliminates up to 99% of the bacteria present on the treated surface.

To disable it permanently, press the physical button located underneath the unit.

UV sanitizer ON

1. Place your phone in the charging station

2. Apurple light will light up to indicate that your smartphone is in the sterilization phase.

3. UV sanitizer function activates automatically and will take about 20 minutes to complete its sanitizing cycle.
4. The UV lamp turns off automatically when the sterilization phase is completed.

Note: If the phone is extracted during sanitization phase, UV sanitizer will stop automatically. Cycle will start again from the beginning.

SAFETY PRECAUTIONS:

Read all the instructions before using the device:

. Wireless charging may not work if you have attached a thick or metallic protective case to your mobile phone.
Wireless charging is slower than wire charging.

Use indoors and in a dry location only.

Avoid contact with liquids: keep away from water and high moisture conditions.

No hitting the product severely, or insert any conductive objects into the product, or charging port.

Do not put metal objects or magnets between the mobile device and the wireless charger surface.

Do not store your device in very hot or very cold areas. It is recommended to use your device at room temperatures.
Do not repair device by yourself; seek for professional service.

Avoid getting shocked, do not touch product with wet hands.
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PRODUCT SPECIFICATIONS:
Case material: ABS & Polycarbonate
Net Weight: 430 g

Dimension: 7 x 17.5 x 13.6 cm
Phone slot dimension: max. 6.5 inch

UV sanitizer:

1. UV power output: 4mW

2. UV sterilization time: 20 mins

3. UV sterilization efficiency: > 99 %

Wireless charge:

1. Use: Mobile Phone (Qi certified phones only)

2. Wireless charging output: Up to 10W (depending on mobile phone & and input power)
3. Transmission distance: 3-6mm

4. Coil: Single Coil

5. Transmit power: 10W/7.5W/5W

6. Input: DC 9V/2A or QC 3.0 adaptor

7.AC input port: Type C

8. Operating temperature: -10°C/50°C

PRECAUTIONS FOR USE

During operation, the LED emits high intensity ultraviolet (UV) light, which is harmful to skin and eyes.

UV light is hazardous to skin and may cause cancer. Avoid exposure to UV light when LED is operational.

Precautions must be taken to avoid looking directly at the UV light without the use of UV light protective glasses. Do not look directly at the
front of the LED or at the LED’s lens when LED is operational.

FRANCAIS

Surface de chargement sans fil
Indicateur de LED sans fil

Bouton On/Off UV

]
]
(3) LED stérilisateur UV
)
®)

Port USB Type-C

CHARGEMENT
Connectez le cable de chargement USB-C & un adaptateur certifié USB.
Branchez le connecteur USB-C a I'arriére de votre appareil (5).

L

orsque Oblio est correctement alimenté par une source électrique, le voyant blanc s'allume pendant quelques secondes.

Important : pour que votre station de charge fonctionne correctement, vous devez utiliser un adaptateur secteur certifié Quick Charge 3.0 ou un

a
L

daptateur secteur USB 9V 2A.
'utilisation d'un chargeur ou d'un adaptateur différent, avec les spécifications inférieures & celles mentionnées ci-dessus, peut affecter de maniere

significative les performances de chargement sans fil et causer des dommages irréversibles a votre appareil.

CHARGEMENT SANS FIL
Chargement d’un appareil mobile

1

. Placez votre smartphone compatible avec le chargement sans fil a l'intérieur de la station de chargement, face visible. Veuillez noter qu'Oblio ne

fonctionne qu'avec tous les appareils compatibles Qi. Veuillez contacter le fabricant de votre smartphone ou consulter le manuel d'utilisation de votre
téléphone portable pour vous assurer que votre appareil est certifié Qi

L:

a fonction de charge s'active automatiquement.

Pour connaitre I'état de charge de votre téléphone mobile, vérifier 'icone de charge qui s'affiche sur son écran.

2

. Lorsque votre téléphone mobile est chargé, ler 1t sans fil s"arréte autc afin de le protéger.

Durée moyenne de charge * pour iPhone X : 3h30

Durée moyenne de chargement * pour iPhone XS Max : 4h
Durée moyenne de chargement * du Samsung S10 : 3h30
Durée moyenne de chargement * du Samsung S9 : 3h
Durée moyenne de chargement * du Samsung N9 : 3h

Température ambiante : 22/25 ° C

Veuillez noter que la température de la piéce peut avoir une incidence sur le temps de chargement du smartphone.

Remarque : veillez & placer correctement I'arriére de votre smartphone contre la surface de chargement sans fil pour le charger. La charge sans fil peut

n
d'

e pas fonctionner si vous avez une coque épaisse ou métallique sur votre téléphone portable. A titre de référence, Oblio supporte jusqu'a 3 mm
'épaisseur.

Voyants d’états lumineux LED

Mode de démarrage LED (2)

Source d’alimentation La lumiere LED s’allumera pendant 3 secondes

Démarrage du charge Lumiére LED clignotante lentement

Charge compléte Lumiére LED blanche fixe

Lumiére LED clignotante pendant 10 secondes puis

Objet étranger détecté Séteint

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur de la station de charge sans fil et reconnectez-le.

STERILISATEUR UV

L:

a fonction de désinfectant UV est activée par défaut.

Oblio élimine jusqu'a 99% des bactéries présentes sur la surface traitée.

Pour le désactiver de maniére permanente, appuyez sur le bouton situé sous I'appareil.

Mise en marche du stérilisateur UV

1
2
3
4

. Placez votre téléphone dans la station de charge

. Un voyant violet s'allume pour vous indiquer que votre smartphone est en phase de stérilisation.

. La fonction de stérilisation UV s'active automatiquement et prendra environ 20 minutes pour terminer son cycle de stérilisation.
. Lalampe UV s'éteint automatiquement & la fin de la phase de stérilisation.

Remarque : Si votre téléphone est extrait de la station de charge pendant la phase de stérilisation, cette fonction s’arrétera automatiquement. Le cycle
recommencera depuis le début.

PRECAUTIONS DE SECURITE :

Li

OPXND O WD =

isez toutes les instructions suivantes avant d'utiliser I'appareil :

La charge sans fil peut ne pas fonctionner si vous utilisez un étui de protection épais ou métallique sur votre téléphone portable.

Le chargement sans fil est plus lent que le chargement avec fil.

Utilisez uniquement & I'intérieur et dans un endroit sec.

Evitez tout contact avec des liquides : tenez-le a 'écart de I'eau et des conditions d'humidité élevée.

Evitez d’heurter violemment le produit ou d'insérer des objets conducteurs dans le produit ou dans le port de chargement.

Ne placez pas d'objet métallique ou d'aimant entre le périphérique mobile et la surface du chargeur sans fil.

Ne stockez pas votre appareil dans des zones trés chaudes ou trés froides. Il est recommandé d'utiliser votre appareil & la température ambiante.
Ne réparez pas |'appareil par vous-méme : recherchez un service de réparations de professionnels agrées.

. Evitez les chocs, ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.

SPECIFICATIONS PRODUIT :

Boitier : ABS et polycarbonate

Poids net : 430 g

Dimension : 7 x 17,5 x 13,6 cm

Dimension pour l'insertion du téléphone : max. 6,5 pouces

Stérilisateur UV :

1
2
3

. Puissance de sortie UV : 4mW
. Durée de stérilisation UV : 20 minutes
. Efficacité de la stérilisation UV : > 99%

Chargement sans fil :

1
2
3
4
5
6.
7
8

. Utilisation : téléphones mobiles (certifiés Qi uniquement)

. Sortie de charge sans fil : jusqu'a 10 W (en fonction du téléphone portable et de la puissance d'entrée)
. Distance de transmission : 3-6mm

. Bobine : Bobine simple

. Puissance d'émission : 10w / 7.5w / 5w

. Entrée : adaptateur DC 9V / 2A ou QC 3.0

. AC Port d'entrée : Type-C

. Température de fonctionnement : -10°C / 50°C

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Pendant le fonctionnement, la LED émet une lumiére ultraviolette (UV) de haute iqtenswlé, nocive pour la peau et les yeux.

L

es rayons ultraviolets sont dangereux pour la peau et peuvent causer le cancer. Evitez I'exposition aux rayons UV lorsque la LED est opérationnelle.

Des précautions doivent étre prises pour éviter de regarder directement les rayons UV sans utiliser de lunettes de protection. Ne regardez pas

d

irectement 'avant de la LED ou la lampe LED lorsque celle-ci est opérationnelle.

DEUTSCH

(1) Kabellose Ladeflache

(2) Kabellose LED-Leuchtanzeige
(3) LED fiir UV-Reiniger

(4) Ein-Ausschaltknopf fiir UV
(5) USB-Anschluss Typ C

LADEN

Das USB-C-Ladekabel an einen zertifizierten USB-Steckadapter anschlieBen.

USB-C-Stecker in die Riickseite des Geréts einstecken (5).

Wenn Oblio erfolgreich von einer Stromquelle angetrieben wird, leuchtet das weile LED-Licht ein paar Sekunden lang auf.

Wichtig: Damit lhre L i an fi
USB-Netzteiladapter benutzen.

Die Verwendung eines anderen Ladegerates oder Adapters, der leistungsschwécher als die oben genannten Geréte ist, kann die Leistungsfahigkeit
des drahtlosen Ladens und die Tonqualitat erheblich beeintrachtigen und an lhrem Gerét irreversible Schaden hervorrufen.

t, miissen Sie ein zertifiziertes Quick Charge 3.0 Netzteil oder einen DC 9 V 2 A

KABELLOSES LADEN
Laden mobiler Gerate
1. Legen Sie Ihr kabellos aufladbares Smartphone mit der Vorderseite nach oben in die Ladestation. Bitte beachten Sie, dass Oblio nur mit

NEDERLANDS

(1) Opperviakte draadloos laden
(2) Draadloze LED-indicator

(3) UV Sanitizer LED

(4) UV On/Off-knop (aan/uit)

(5) USB-poort, type C

LADEN

Sluit de USB-C aan op een USB.

Sluit de USB-C-connector aan op de achterkant van het apparaat (5).

Wanneer Oblio met succes op een elektrische bron is aangesloten, zal het witte LED-lampje enkele seconden branden.

Belangrijk: Voor de correcte werking van uw laadstation, moet u een Quick Charge 3.0 gecertificeerde voedingsadapter of een DC 9 V 2 A USB-stroom-
adapter gebruiken.

Gebruik van een andere lader of een adapter met een lagere ificatie dan
beinvloeden en kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.

), zal de aanzienlijk

DRAADLOOS OPLADEN
Opladen van uw mobiel
1. Plaats uw draadloze oplaadbare smartphone met de voorkant naar voren in het oplaadstation. Houd er rekening mee dat Oblio alleen werkt met

Qi-kompatiblen Geréten funktioniert. Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Smartphones oder schauen Sie in der Bedienanleitung Ihres

Qi- Neem contact op met de fabrikant van uw smartphone of raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon om

nach, um sicherzustellen, dass Ihr Gerét Qi-zertifiziert ist.
Die Ladefunktion wird automatisch aktiviert.
C tifen Sie den L 'd am Lad bol auf dem Handybildschirm.

2. Wenn das Mobiltelefon vollstandig geladen ist, wird das Laden at isch

um Ihr Gerét zu schiitzen

Durchschnittliche Ladezeit* fir iPhone X: 3:30 Std.
Durchschnittliche Ladezeit* fiir iPhone XS Max: 4 Std.
Durchschnittliche Ladezeit* fiir Samsung S10: 3:30 Std.
Durchschnittliche Ladezeit* fiir Samsung S9: 3 Std.

Dur i Ladezeit* fiir g N9: 3 Std.

*Umgebungstemperatur: 22/25 °C
Bitte beachten Sie, dass sich die Raumtemperatur auf die Ladezeit des Smartphones auswirken kann.

Hinweis: Achten Sie bitte darauf, die Riickseite Ihres e korrekt an die llose Ladeflache anzulegen, um es zu laden.
Es kann sein, dass das kabellose Laden nicht richtig funktioniert, wenn Sie eine dicke oder metallische Schutzhiille an ihrem Handy haben. Oblio
unterstiitzt bis zu 3 mm Dicke als Referenzwert.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus LED (2)

Stromversorgung LED wird 3 Sekunden lang aufleuchten

Ladebeginn LED-Licht blinkt langsam

Vollstiandig geladen WeilRes Dauerlicht

Fremdkérper entdeckt 10 Sek. langes Blinken, dann Abschalten

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerat vom kabellosen Ladegerat und verbinden Sie es erneut.
UV-REINIGER

UV-Reinig ion anig eir

Oblio entfernt bis zu 99 % der Bakterien, die sich auf der behandelten Oberflache befinden.

Fir dauerhaftes Deaktivieren driicken Sie den physischen Knopf auf der Unterseite des Geréts.

UV-Reiniger EINSCHALTEN

1. Legen Sie Ihr Telefon in die Ladestation

2. Ein violettes Licht wird aufleuchten, um anzuzeigen, dass sich Ihr Smartphone in der Sterilisierungsphase befindet.

3. UV-Reinigu aktiviert sich isch und braucht etwa 20 Minuten, um den Reinigungszyklus zu vollenden.
4. Die UV-Lampe geht automatisch aus, wenn die Sterilisierungsphase beendet ist.

Hinweis: Wenn das Handy wahrend der Sterilisierungsphase herausgenommen wird, wird der UV-Reiniger automatisch gestoppt. Der Zyklus wird von
Anfang an erneut starten.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Lesen Sie sich vor Gebrauch des Geréates die Anweisungen durch:

1. Es kann sein, dass das kabellose Laden nicht richtig funktioniert, wenn Sie eine dicke oder metallische Schutzhille an ihrem Handy haben.
2. Kabelloses Laden ist langsamer als Laden mit Kabel.

3. Nur in Innenrdumen und an einer trockenen Stelle verwenden.

4. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flissigkeiten: halten Sie das Gerat von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fern.

5. Bei Gebrauch Produkt nicht fest driicken und keine leitfahigen Gegensténde in das Gerat oder in den Ladeanschluss hineinstecken.
6. Legen Sie keine Metallgegensténde oder Magnete zwischen Mobiltelefon und kabelloses Ladegerat.

7. Das Gerat nicht an sehr heien oder sehr kalten Orten aufbewahren. Wir empfehlen, Ihr Gerét bei Raumtemperatur zu verwenden.
8. Reparieren Sie das Gerét nicht selbst; suchen Sie nach fachménnischem Service.

9. Vermeiden Sie einen elektrischen Schlag, fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Handen an.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Gehausematerial: ABS & Polycarbonat
Nettogewicht: 430 g

GréRe: 7 x 17,5 x 13,6 cm

GroRe Offnung fiir Telefon: max. 6,5 Zoll

UV-Reiniger:

1. UV-Leistung 4 mW

2. UV-Sterilisierungszeit: 20 Min.

3. Wirksamkeit der UV-Sterilisierung: > 99 %

Kabelloses Laden:

1. Verwendung: Handys (nur Qi-zertifizierte Smartphones)

2. Kabelloser Ladeausgang: Bis zu 10 W (je nach Handy und Eingangsleistung)
3. Ubertragungsdistanz: 3-6 mm

4. Spule: Einzelspule

5. Ubertragungsleistung: 10 W/7,5 W/5 W

6. Eingang: DC 9 V/2 A oder QC 3.0 Adapter

7.AC Eingangsport: Typ C

8. Betriebstemperatur: -10 °C/50 °C

WARNHINWEISE FUR DEN GEBRAUCH

Wahrend des Betriebs emittiert die LED hoch intensives ultraviolettes (UV-) Licht, das fiir Haut und Augen schadlich ist.

UV-Licht ist gesundheitsschadlich fiir die Haut und kann Krebs verursachen. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem UV-Licht, wenn die LED in Betrieb ist.
Es missen Vorkehrungen getroffen werden, um den direkten Blick ins UV-Licht ohne UV-Schutzbrille zu vermeiden. Schauen Sie nicht direkt auf die
Frontseite der LED oder in die LED-Linse, wenn die LED in Betrieb ist.

er zeker van te zijn dat uw apparaat Qi-gecertificeerd is.

De laadfunctie wordt automatisch geactiveerd.

Controleer de laadstatus van de mobiele telefoon aan de hand van het laadpictogram op het telefoonscherm.

2. Wanneer het mobiele apparaat volledig is opgeladen, stopt de lading automatisch om uw apparaat te beschermen.

Gemiddelde oplaadtijd* voor iPhone X: 3u30
Gemiddelde oplaadtijd* voor iPhone XS Max: 4u
i ijd* voor Samsung S10: 3u30
jd* voor S: g S9: 3u
Gemiddelde oplaadtijd* voor Samsung N9: 3u

Kamertermperatuur: 22/25 °C
Houd er rekening mee dat de kamertemperatuur van invioed kan zijn op de oplaadtijd van de smartphone.

Let op: Zorg ervoor dat u de achterkant van uw smartphone op de juiste manier tegen het draadloze oplaadopperviak plaatst om hem op te laden.
Draadloos laden werkt wellicht niet correct wanneer het hoesje van uw mobiele telefoon te dik is of er een hoesje omheen zit. Oblio ondersteunt tot 3
mm in dikte.

Statusindicatorlampje

Bedrijfsstand LED (2)

Stroomvoorziening LED-lampje zal 3 seconden branden.

Laden wordt gestart LED-lampje knippert langzaam

Volledig opgeladen Continu wit lampje

Vreemd voorwerp gedetecteerd Knippert 10 sec. en schakelt dan uit.

Als het controlelampje niet brandt zoals hierboven beschreven, koppelt u de lader van de draadloze lader los en sluit deze opnieuw aan.

UV-SANITIZER
UV-ontsmettingsmiddel functie staat standaard AAN.
Oblio verwijdert tot 99 % van de bacterién die aanwezig zijn op het behandelde opperviak.

Om dit permanent uit te schakelen, drukt u op de fysieke knop onder het apparaat.

UV-SANITIZER AAN

1. Plaats uw telefoon in het laadstation

2. Een paars lampje zal gaan branden om aan te geven dat uw smartphone zich in de sterilisatiefase bevindt.

3. De UV-ontsmettingsmiddelenfunctie wordt automatisch geactiveerd en het duurt ongeveer 20 minuten om de ontsmettingscyclus te voltooien.
4. Het UV-lampje gaat automatisch uit wanneer de sterilisatiefase is voltooid.

Let op: Als de telefoon tijdens de wordt

begin.

rwijderd, stopt het UV-c 1gsmiddel automatisch. De cyclus begint opnieuw vanaf het

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken:

1. Draadloos laden werkt wellicht niet correct wanneer het hoesje van uw mobiele telefoon te dik is of er een hoesje omheen zit.
2. Draadloos opladen gaat langzamer dan opladen met een kabel.

3. Alleen binnenshuis en op een droge plaats te gebruiken.

4. Vermijd contact met vioeistoffen: uit de buurt van water en omgevingen met een hoge vochtigheid houden.

5. Niet hard op het product slaan en geen geleidende voorwerpen in het product of de laadingang steken.

6. Geen metalen voorwerpen of magneten tussen het mobiele apparaat en het draadloze laadopperviak plaatsen.

7. Bewaar uw apparaat niet in zeer warme of zeer koude ruimtes. Het wordt aanbevolen om uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
8. Probeer het apparaat niet zelf te repareren; neem contact op met een erkend servicebedrijf.

9. Voorkom elektrische schokken door het apparaat niet met natte handen aan te raken.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Behuizingsmateriaal: ABS & Polycarbonaat
Netto gewicht: 430 g

Afmetingen: 7 x 17,5 x 13,6 cm

Afmeting telefoonopening: max. 6,5 inch

UV sanitizer:

1. UV-vermogen: 4 mW

2. UV-sterilisatietijd: 20 min.

3. UV-sterilisatie-efficiéntie: > 99 %

Draadloos laden:

1. Gebruik: Mobiele telefoon (alleen Qi-gecertificeerde telefoons)

2. Draadloos laadvermogen: Tot 10W (afhankelijk van mobiele telefoon & en ingangsvermogen)
3. Overdrachtsafstand: 3-6 mm

4. Spoel: enkele spoel

5. Afgegeven vermogen: 10 W /7,5W/5W

6. Ingang: DC 9 V/2 A of QC 3.0 adapter

7. AC ingangspoort: Type C

8. Bedrijfstemperatuur: -10 °C/50 °C

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Tijdens het gebruik straalt de LED een hoge intensiteit ultraviolet (UV) licht uit, wat schadelijk is voor de huid en de ogen.

UV-licht is gevaarlijk voor de huid en kan kanker veroorzaken. Vermijd blootstelling aan UV-licht wanneer de LED in werking is.

Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat er direct naar het UV-licht wordt gekeken zonder het gebruik van een
UV-beschermingsbril. Kijk niet direct naar de voorkant van de LED of naar de lens van de LED als de LED in werking is.

ITALIANO

(1) Base di carica wireless

(2) Indicatore luminoso wireless
(3) Sterilizzatore UV a LED

(4) Pulsante on/off UV

(5) Porta USB tipo C

RICARICA

Collegare il cavo di carica USB-C a un adattatore con presa USB certificato.

Inserire il connettore USB-C sul retro del dispositivo (5).

Una volta correttamente collegato Oblio a una presa elettrica, la luce LED bianca si illumina per pochi secondi.

Importante: per un corretto funzionamento della stazione di ricarica, & necessario utilizzare I'adattatore di corrente certificato Quick Charge 3.0 o un
adattatore di corrente CC 9V 2 AUSB.

L'uso di un caricatore o di un adattatore diverso con una specifica inferiore rispetto a quella menzionata in alto, potrebbe influenzare significativamente
le prestazioni di carica wireless e causare danni irreversibili al dispositivo.

RICARICA WIRELESS

Ricarica dispositivo mobile

1. Posizionare lo smartphone abilitato per la carica wireless all'interno della stazione di ricarica, rivolto verso I'alto. Notare che Oblio funziona
i con tutti i di itivi ibili con Qi. Contattare il produttore dello smartphone oppure consultare il manuale utente del cellulare per

assicurarsi che il dispositivo sia certificato Qi.

La funzione di carica si attiva automaticamente.

Controllare l'icona di ricarica visualizzata sullo schermo del dispositivo per controllare lo stato della ricarica.

2. Una volta caricato il itivo, si arresta per proteggere il dispositivo.

Tempo medio di carica* per iPhone X: 3 ore 30
Tempo medio di carica* per iPhone XS Max: 4 ore
Tempo medio di carica* per Samsung S10: 3 ore 30
Tempo medio di carica* per Samsung S9: 3 ore
Tempo medio di carica* per Samsung N9: 3 ore

*Temperatura ambiente: 22/25 °C
La temperatura ambiente potrebbe avere un impatto sul tempo di carica dello smartphone.

Nota: i di posizionare il retro dello e contro la base di carica wireless per una corretta ricarica.
La ricarica wireless potrebbe non partire se & collegata una custodia protettiva spessa o metallica al telefono cellulare. Oblio supporta uno spessore
fino a 3 mm come riferimento.

Indicatore di stato luminoso

Funzionamento LED (2)

Alimentazione La luce LED si illumina per 3 secondi

Inizio ricarica La luce LED lampeggia lentamente

Ricarica completata Luce bianca fissa

Rilevamento oggetti estranei Lampeggio per 10 sec poi arresto

Se lindicatore luminoso non funziona come descritto sopra, scollegare il caricatore dalla base di ricarica wireless e ricollegarlo.

STERILIZZATORE UV
Funzione sterilizzatore UV attiva per impostazione predefinita.
Oblio elimina fino al 99 % dei batteri presenti sulla superficie trattata.

Per disabilitarlo in modo permanente, premere il pulsante presente sotto I'unita.

Sterilizzatore UV acceso

1. Posizionare il telefono nella stazione di carica

2. Una luce viola si illumina per indicare che lo éin fase di

3. La funzione dello sterili UV si attiva autc te e impiega circa 20 minuti per completare il ciclo di sterilizzazione.
4. Laluce UV si spegne automaticamente una volta che la fase di sterilizzazione & completa.

Nota: se il telefono viene estratto durante la fase di ili i lo ore UV si arresta autc te. Il ciclo riprende dall'inizio.

AVVERTENZE:

Leggere le istruzioni prima di usare il dispositivo:

La ricarica wireless potrebbe non funzionare se & collegata una custodia protettiva spessa o metallica al telefono cellulare.
La carica wireless & pitl lenta di quella via cavo.

Utilizzare solo in ambienti chiusi e in un luoghi asciutti.

Evitare il contatto con sostanze liquide: tenere lontano da acqua e ambienti umidi

Non colpire il prodotto forte o inserire oggetti conduttivi nel prodotto o nella porta di ricarica.

Non mettere oggetti di metallo o magneti tra il dispositivo mobile e la base di ricarica wireless.

Non conservare il dispositivo in aree molto calde o molto fredde. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente.
Non riparare il dispositivo da soli; affidarsi a un servizio professionale.

Non toccare il prodotto con le mani bagnate per evitare di prendere la scossa.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: ABS e policarbonato

Peso netto: 430 g

Dimensioni: 7 x 17.5 x 13,6 cm

Dimensione slot del telefono: max. 6.5 pollici

Sterilizzatore UV:

1. Uscita potenza UV: 4 mW

2. Tempo di sterilizzazione UV: 20 min

3. Efficienza di sterilizzazione UV: > 99 %

Ricarica wireless:

Uso: telefono cellulare (solo telefoni certificati Qi

Uscita di carica wireless: Fino a 10 W (a seconda del telefono cellulare e della potenza di ingresso)
Distanza trasmissione: 3-6 mm

Bobina: bobina singola

Potenza trasmissione: 10 W/7,5 W/5 W

Input: Adattatore CC 9 V/2A0 QC 3.0

Porta di ingresso CA: Tipo C

Temperatura di esercizio: -10 °C/50 °C
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PRECAUZIONI PER L'USO

Durante il funzionamento, il LED emette una luce ultravioletta ad alta intensita (UV), che & dannosa per la pelle e gli occhi.

La luce UV ¢& pericolosa per la pelle e potrebbe causare il cancro. Evitare I'esposizione alla luce UV quando il LED ¢ in funzione.

Prendere le giuste precauzioni per evitare di guardare direttamente nella luce UV senza I'uso di occhiali protettivi per luce UV. Non guardare
direttamente la luce LED o I'obiettivo LED quando il LED & in funzione.

ESPANOL

(1) Superficie de carga inalambrica

(2) Indicador LED de carga inalambrica

(3) LED de desinfeccién por luz ultravioleta
(4) Botén de er i de laluz
(5) Puerto USB de tipo C

CARGA

Conecte el cable de carga con conector USB-C a un enchufe adaptador certificado con puerto USB.

Conecte el conector USB-C a la parte posterior del dispositivo (5).

Cuando Oblio se haya conectado correctamente a una toma de corriente, el indicador LED blanco se iluminara unos segundos.

debe utilizar un

Importante: Para que la estacién de carga funcione
de corriente USB de 9 Vy 2ACC.

El uso de un cargador o adaptador con caracteristicas inferiores a las mencionadas puede afectar significativamente al rendimiento de la carga
inaldmbrica y causar dafios irreversibles en el dispositivo.

de corriente certificado Quick Charge 3.0 o un adaptador

CARGA INALAMBRICA

Carga de méviles

1. Coloque el smartphone con posibilidad de carga inaldmbrica dentro de la estacion de carga, con la pantalla hacia arriba. Tenga en cuenta que Oblio
solo funciona con dispositivos compatibles con Qi. Péngase en contacto con el fabricante de su smartphone o consulte el manual de instrucciones del
teléfono mévil para asegurarse de que cumpla la especificacion Qi.

La funcién de carga se activa de manera automatica.

Compruebe el estado de carga con el icono de carga que aparece en la pantalla del dispositivo movil.

2. Cuando el dispositivo mévil se haya cargado completamente, la carga se detendra de manera automatica para proteger el dispositivo.

Tiempo medio de carga® de iPhone X: 3 horas y 30 minutos
Tiempo medio de carga* de iPhone XS Max: 4 horas

Tiempo medio de carga* de Samsung S10: 3 horas y 30 minutos
Tiempo medio de carga* de Samsung S9: 3 horas

Tiempo medio de carga* de Samsung N9: 3 horas

*Temperatura ambiente: 22/25 °C
Tenga en cuenta que la temperatura ambiente puede afectar al tiempo de carga del smartphone.

Nota: Para cargar el smartphone, aseglrese de que su parte trasera se encuentre apoyada en la superficie de carga inalambrica.
Es posible que la carga inaldmbrica no funcione correctamente si el dispositivo mévil tiene una funda protectora gruesa o metalica. Oblio permite un
grosor de hasta 3 mm.

Indicador luminoso de estado

Modo de operacion LED (2)

Fuente de alimentacion El indicador LED se iluminara durante 3 segundos.

Empieza a cargar El indicador LED parpadeara lentamente.

Carga completada El indicador LED se iluminara con una luz blanca fija.

El indicador LED parpadeara durante 10 segundos y

Objeto extraiio detectado Jdespués se apagara.

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el cargador del cargador inalambrico y reconéctelo.

DESINFECTANTE POR LUZ ULTRAVIOLETA
La funcién de desinfeccion por luz ultravioleta esta activada de forma predeterminada.
Oblio elimina hasta un 99 % de las bacterias presentes en la superficie tratada.

Para desactivar esta funcion de manera permanente, pulse el boton que se encuentra en la parte inferior de la unidad.

Desinfectante por luz ultravioleta activado

1. Coloque el teléfono en la estacion de carga.

2. Se encendera una luz morada para indicar que el smartphone se encuentra en fase de esterilizacion.

3. La funcién de desi 6n por luz L i se activa 4 y el ciclo de desi 6n dura unos 20 minutos.
4. Lalampara de luz ultravioleta se apaga de manera automatica una vez finalizada la fase de esterilizacion.

Nota: Si saca el teléfono durante la fase de desinfeccion por luz ultravioleta, esta se detendra de manera automatica. Cuando vuelva a introducir el
teléfono, el ciclo comenzara desde el principio.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Lea las instrucciones antes de utilizar el dispositivo

Es posible que la carga inaldmbrica no funcione correctamente si el dispositivo mévil tiene una funda protectora gruesa o metalica.
La carga inaldmbrica es mas lenta que la carga con cable.

Use la unidad exclusivamente en interiores y en un lugar seco.

Evite el contacto con liquidos: mantenga el dispositivo alejado de agua y condiciones de humedad elevada.

No golpee el producto ni inserte ningtin objeto conductor en el producto o en el puerto de carga.

No cologue objetos metalicos o imanes entre el dispositivo moévil y la superficie de carga inalambrica.

No guarde el dispositivo en lugares muy célidos o muy frios. Se recomienda usar el dispositivo a temperatura ambiente.
No repare el dispositivo usted mismo: acuda a un servicio profesional.

. Evite dafios por descargas eléctricas: no toque el altavoz con las manos mojadas.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Material de la caja: ABS y policarbonato

Peso neto: 430 g

Dimensiones: 7 x 17,5 x 13,6 cm

Dimensiones de la ranura para el teléfono: max. 6,5 pulgadas

Desinfectante por luz ultravioleta:

1. Potencia de salida de la luz ultravioleta: 4 mW

2. Tiempo de esterilizacién con luz ultravioleta: 20 minutos
3. Eficacia de la esterilizacion con luz ultravioleta: > 99 %

Carga inalambrica:

Uso: teléfono mévil (solo teléfonos con tecnologia Qi)
Potencia de salida de la carga i ica: hasta 10 W
Distancia de trasmision: 3-6 mm

Bobina: Bobina tnica

Potencia de trasmision: 10 W /7.5 W /5 W

Entrada: adaptador de 9 Vy2ACCoQC 3.0

Puerto de entrada de CA: tipo C

. Temperatura de funcionamiento: -10 °C/50 °C

del teléfono movil y la corriente de entrada)

PNDO PR WN S

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Durante su funcionamiento, el LED emite luz ultravioleta de alta intensidad, que es dafina para la piel y los ojos.

La luz ultravioleta es peligrosa para la piel y puede provocar céncer. Evite, por tanto, la exposicion a la luz ultravioleta cuando el LED esté funcionando.
También debe evitar mirar directamente la luz ultravioleta sin unas gafas protectoras contra este tipo de Iuz. No mire directamente la parte delantera
del LED ni la lente del LED cuando este se encuentre en funcionamiento.

PYCCKUN

(1) NMoBepxHoCTb GeCNPOBOAHON 3apsiaKu

(2) CBeToBOI! MHAVWKaTOP GECNPOBOAHON 3apsAKK
(3) NNamna Y®-ctepunusatopa
(4)
®)

KHonka Y-
Pasbem USB Type-C

3APAOKA

MopkniounTe 3apsaHblit kabens USB Type-C k cepTuuLvpoBaHHOMY afanTepy NuTaHns.

MopkniouuTe pasbem USB Type-C k 3aaHer naHenu ycTpoiictsa (5).

Mocne ycnewwHoro nogkmioderust Oblio K UCTOUHUKY BMEKTpONuUTaHNs Genbiii CBETOAMOL 3aropuTCs Ha HECKOMBKO CEKYH.

BaxHo: [Ina koppekTHOW paBoTel Baleil 3apsAHON CTaHUMM HeoBXoaMMO MCronb3oBaThb cepTUdMLMPOBaKHbI ananTep nutaHus Quick Charge 3.0
WnW afanTep NUTaHUst NOCTOSHHOO Toka 9 B/2 A.

Vicnonb3osaHue Apyroro 3apsaHoro yCTPOVCTBa WM afanTepa C XapakTepucTUKaMu HIKE YKasaHHbIX BbilLe MOXET CYLUECTBEHHO MOBMMATb Ha
CKOPOCTb GECMPOBOAHON 3aPS/IKY, @ TAkKe MOXET NPUBECTM K HEOBPATUMBIM NOBPEXAEHMSAM BALLIETO YCTPONCTBA.

BECMPOBOHAS 3APAAKA

3apsaka MOGUNbLHOrO ycTpoicTBa

1. MomecTute cMapToH C NOAAEPXKKOI GECPOBOAHON 3apsaki BHYTPb 3apsiAHON CTaHLMM NULEBOR CTOpoHoW BBepx. Moxanylicta, obparurte
BHUMaHue, yto Oblio pabotaet co Bcemn Qi- MU i O6patutechb K npc enio Ballero unu npoBepsTe
PYKOBO/AICTBO Mob30BaTeNs Ballero MOGUbHOTO TenedioHa, YToGkl YGeanTLCS, UTO Balue YCTPOCTBO CepTUMLMPOBaHO Mo CTaHAapTy Qi.

DyHKUMS 3apAAKU aKTUBUPYETCA aBTOMATUYECKN.

MpoBepkTe 3Ha4OK akkyMynATOpa Ha akpaHe Tenedhora, 4Tobl Y3HaTb COCTOSHME 3apSMKM.

2. Tocrie MoMHOI 3apsiakin MOBUIILHOMO YCTPOVICTBA (hyHKLMA 3apsiaKi aBTOMATMHECKM OTKIKOMMTCS A5 3aLLMTHI BALLIETO YCTPOMCTBa.

CpepHee Bpems 3apsaku™ iPhone X: 3 yaca 30 MuHyT
CpenHee Bpems 3apsiaku™ iPhone XS Max: 4 yaca
CpenHee Bpems 3apsakin* Samsung S10: 3 yaca 30 MuHyT
CpepHee Bpems 3apsaku™ Samsung S10: 3 yaca

CpeaHee Bpems 3apsaku™ Samsung N9: 3 yaca

*Temneparypa Boafyxa: 22/25 °C
MoxanyvicTa, 0GpaTiiTe BHUMaHMe, 4YTO TeMNepaTypa B MOMELLEHM MOXET BNUATL Ha BPEMs 3apsaku CMapTthoHa.

Mpumeyanue: ins npasunbHoit paboTel 3apsakn Y6eauTech, YTo 3aAHAS YacTb CMapTdoHa Ha b 7 3apsaKn.
BecnpoBofiHas 3apsiaka MOXeT He paGoTaTb, €CM Bbl MCMOMb3yeTe TOMCTBIA WM METAnnMYeckuit Yexon C BaluMM MOBUMbHLIM TenedoHoM.
[onyctumas TonimHa ans 3apaaku ¢ Oblio — 1o 3 mm.

CBeTOBOI MHAWKATOP COCTOAHUA

Pexum pa6otbl CBeTOBOI UHAMKaTOP (2)

Muranue CBeTOBOI MHAMKATOP 3aropuTcsi Ha 3 CeKyH/bl

Hauarno 3apsgku CBETOBOW MHANKATOP PEAKO MUraeT

YCcTPOMCTBO NOMHOCTLIO 3apaXeHo MoCTOSIHHO ropuT 6enbim

O6Hap v npen

Muraet B TeueHne 10 cekyHz, 3aTem Bbiknto4aeTcs

ECiniv MHAMKaTOp He paBoTaer Tak, Kak OfCaHO Bbillie, OTCORAMHUTE YCTPOICTBO OT Vi CTaHLMN 1 oA €ro CHoga.
Y®-CTEPUNU3ATOP
DyHKUMS YD-CTEpUnu3aLnm BKIKOYEHA N0 YMOMHaHMIO.

Oblio y6usaeT f0 99 % GakTepuit, HAXOAALLMXCH Ha NOBEPXHOCTY YCTPOICTBA.

YroBbl HaBCErA OTKMIOYUTL 3TY (YHKLMIO, HaXMUTE i y

KHOMKY, HHYIO M07|
Y®-CTEPUNU3ATOP BKI

1. MomecTuTe TenedoH B 3apsiaHyio CTaHLWIO

2. lopsALMin PUONETOBbI MHAMKATOP CBUAETENLCTBYET O TOM, YTO Ball CMapT(OH CTEPUNU3YETCS.

3. OyHKums Y- ELS , M ee uuKn 0Komno 20 MUHyT.
4. YnbTpacdmoneTosas namna o A uecky nocne umkna u.
Mpumeyanve: Mpu 13BneveHnn TenedoHa Bo Bpems thasbl YO BbIKIIOYUTCS aBTO! . 3aTem LMKN HauHeTcs ¢

camoro Havana.

MEPbI MPELOCTOPOXHOCTU:

TpouuTaiite BCE UHCTPYKLMN NEPE/} UCTIONb30BaHUEM YCTPOMCTBa:
1. BecnpoBofHas 3apsiaka MOXeT He paboTaTb, ecriut Bbl
2. BecnpoBojHas 3apsiaka MezneHHee, YeM NPOBoaHas.
3. McronbayiiTe TOMbKO B MOMELLEHUM U B CYXOM MECTe.
4. N36eraiiTe KoHTaKTa ¢ : nepxute OT BOAbI U BbICOKOW BNaXHOCTU.

5. He nopgepraiite yCTPOWCTBO y/iapam, He NOMELLAiATE B HEro Ui B pa3beM M TaHIS JMEKTPONPOBOASILLME YCTPOICTBA.

6. He pacrionaraiite MeTaniuyeckue NpeaMeTs! Uik MarHuTLl Mexay MoG! i " b0 3apsfHoro

TOMNCTBIA UNK KUit 4exon ¢ BaLMM MOBUNbHBIM TENedoHOM.

7. He xpaHuTe ycTPOWCTBO B MeCTax C O4YE€Hb BbICOKOW WNW OYEeHb HWU3KOK TemnepaTypoil. YCTPOWCTBOM PEKOMEHAYeTCs Morb3oBaTbCs Mpu
KOMHaTHOI Temneparype.

8. He peMOHTMpYiiTe YCTPOIICTBO CaMOCTOSATENBHO; B Cry4ae NonoMku 06paTuTech B CEPBUCHBI LEHTP.

9. Bo 136 P TOKOM He i n3[enus MOKPbIMU pykamu.

XAPAKTEPUCTUKW NPOAYKTA:
Martepuan kopnyca: ABC-nnacTuk 1 nonukapboHar
Bec HetTo: 430 T

Paamepbl: 7 x 17,5 x 13,6 cm
Paamep P! ans 0]

6,5 aroimos

Y®-cTepunusatop:

1. MowHocTb Y®-namnbl 4 MBT

2. Bpems YO-crepunnzaumun 20 MUHYT

3. OcpchekTnBHOCTL YO-cTepunmsaumm > 99 %

BecnpoBoaHas 3apsiaka:

1. NMoaxoawT Ans: MobunbHbIX (Tonbko cepTl HHbIX N0 cTaHAapTy Qi)

2. MowHocTe 6ecnposoaHoit 3apsaku: o 10 BT (B 3aBMCUMOCTI OT MOBUMBHOTO TenedoHa 1 BXOAHOI MOLLHOCTM)
3. lankbHocTb aeiicteus: 3-6 MM

4. KonnyecTso katywek: 1

5. MowHocTb nepepayu: 10 Bt/7,5 B1/5 Bt

6. MopknioveHne: DC 9 B2 A unm apgantep nutanus QC 3.0

7. Pasvem kabens nutanus: Type-C

8. Paboyas Temneparypa: -10 °C/50 °C

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTU NPU UCMONIb30BAHUKN

Bo Bpems paboTbl npubop nany4aeT BpeaHbIi ANA KOXM 1 ra3 ynbTpagroneToBblil CBET BbICOKOW NHTEHCUBHOCTU.

YneTpachroneToBbIl CBET ONaceH Ans KoXiu 1 MOXET Bbi3BaTb pak. Maberalite BoaaeicTeus ynbtpacuoneta npu pabote unkna crepunmsaumm.
Heobxoanmo cobrionaTb Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTY: HE CMOTPUTE Ha YrbTPacuoneTosblil CBET 6e3 MCTONb30BaHMA 3aLLMTHBIX 04K0B. Bo Bpems uvkna
CTEpUIN3ALMM HE CMOTPUTE MPSIMO Ha MEPEAHIOND YacTb Y-Namnibl Ui Ha NNH3Y.

ES

1) 74 YL ARBE

2) DAY LALEDA VI —4
3) UVRELED

Q) UWVAY /FTREY

5) USB Type-CR—h

7R

USB-CH B —7IVEUSBEREET 54 77 7RI EHLET,
USB-CIx /4% CHIBDMBDEEICELIAKET (5).
Oblio AN ERICERICERENDL HOLEDS A M EBRERITLET.

BEIRBRT— Y3V EBYICHER T SICIE, Quick Charge 3.053E BT 4 74, F1213DC 9V 2A USBERT 4 724 BLEYE T,
EREVEEOARY I DD F v —I v —PT7 L T2 EEBI L T VL AR BIREICE LHEL. CHIBOBBIBETAIRLEI A -V 552
AREMEDHYET.

T VLT
£/ \IVEORR
1.4 VL ARBOAIREGAR — 74V ZRBAT — 3> ORICEREICANE S, Obliold QEREETMLLYET D EEEV THIBD

HRDQIENE CHHNESNTOVTE AR — T4 Y DA—H—[CBHVEDE Ve 1—H =< a7V TTHEEC
REBRESBEBNICAVICEYET,

A= 74V OBEEICRBRAT —2RAETI RETA IV HRAENTWBOZRELTEL,
2REDNTTIHETHADEN\MIVERERET S D BBNICRBLZFILLET,

(2%

iPhone X(DF5F BASRE : 385RI309
iPhone XS Max?DF- B 4RSRY
Samsung S100) 157t BESR* : 35304
Samsung S9N FIIFT B 3B
Samsung N9D 9T EEF " 1 35

BERE22/25°C
BIEAR— 74V ORBEBICHEEZEXBTERDHVETOTTEREEL,
AR RBEERITTIH A~ T4V OEEETA YL ARBADBAHUEICTI T TEL,
TAYLARBIE CHBDAY— 74V ICEHDH S, i @BROEE T —2ERYHIT TV SBE ELKBELEVNTENBYE T, Obliohf
R—PFBEEERA3 mmEBYET,

FAPRT—ER(V V-5

BEE—F LED (2)

TR LEDASWRRTLEY

FEmBAM LEDZ A bW sl £
FEWET BUOSA MARITLET

R 10BERALTHSY vy bEUVLES

AV —=EFA M ERDLIICHEELEVEE Fr—Iv—ETA( VY LAFr—I v —hSAL BEERLTZEL,

UVERE
UVIREEEIRIIRE T VICEOTVET,
Oblio CIFMBRED/\ T 7 & ZA%E CRELES,

TOBEEEKEMICA ZICTBITIE 12y FOBRICHZ RV ERLE T,

UVEREA >

1AR— P74V EREAT—VaVICBELY,
2EKBDF( MR AR — 74V DRERTHDHEERLET,
3UVERERAEE B3I ICA VIR, BEZ0D TRET 1 VIVHTT LE
4 BENBHRT LUV THEBRNICEZET,

R RERICAR— T4V ERY L UVREIR B BRI

f-eA05 §

FEERT BRI NTOHAEBE L BFHEEL

174 VLAREI CRBDAY— 74V ICEHRDOHS. F Tl @BEDRE — 2T TV RBE ELKEELEVWTEDHYET,
274V LARBRT — T IV LB RBLEBEHDDVET.
3EZRDTELIIZRR COHTHBFEEN,

4RIk E DREAELE K PRIREREE RIS TREL,

S5 WRHTBESZ ) ARSPRER— MICHBEEMEEBALENTEL,

6. EERMEPHAE T/ \(IVEBRETI VL AF+v—Iv—EOBICBH GV TEL,
7.CHIAOEBREBEICE VN ELEBRVBFICRELEVTREVN, R CHBRENATNS L EHELEY,
88 E CEE TEBLEVTLEW BIRICY —EAEKBAL TEE L,

9. HEERF BN F CRAICHNGENTREN,

LELES AV IVEBURNID SMILET,

-
r—AFHABS&RUH—
IEMER 14309

SH&:7 x 17.5x 13.6cm
AR—PT7#VAOY bHE RAE.5 Y F

UVEE:
1.UVHF4mW
2.UVERERSRG 205
3.UVERER:> 99%

DAYLR7E:

1R A — 747 (QIEBEEARY — F 747 D)

274 VL ARBHN  BAIOW (R~ 74V BLCANBRITSCTRES)
3 {miXEREE13-6mm

4.4V 81

SAREH A1 10W/7 5W/SW

6.A71:DC 9VI2AE f1$QC 3.074 7%

7.ACANR—PF:Type C

8FERE-10°C/50°C

fE EDER

{EE)H. LEDIX B P RICHE G RMEDRIME (V) ZHLE T,

ENRIIRBICEE CHADRRL BT EN DY E T LEDFRRIFEIMRICES TN RV LS T T,

FIMUREDDREBRE TICERRIMRERDTED LV VLS AT FHEBELOTEL, LEDIFBIRIILEDPLEDL Y ADEEEEHRRE L
TLREW,

—t

HSC

(1) EEFBER
(2) K&FcEBLEDIERIT
(3) UViSSBLED

(4) UViESREF=
(5) USB Type-Ci&EQ

s

$5USB-CFesBtiEEmes .

TR USB-CREBENB—IRENIRE(S).

HOblioAIENEIR, HENLEDERTREREH TG,

BEIRR: PEREFTRINFERET, BEREIQCI.ONENTERES, HfERDC 9V 2ANUSBEIRIEAE.

1. BAELTBIAMFNMETOblon, FHFEME L. EEROboRERTHEQILLFBIMIFL. BHEEMFNE]
RREHFIFEQIRLTBIMIL
T TR ENE .

BEFHIRBES,

f BERBERS.
2. HFFHEE, TEFBIEE B TBIURPENFIL.

FI9FEBATIEN iPhone X: 3.5\
FgFEERATIE iPhone XS Max: 4/\F
F1g7eERE* Samsung $10: 3.5\
SF193EEBATIE* Samsung S9: 3T
SFi97eEBATIE* Samsung NO: 3/t

EIRE: 22/25° C

BEE, LRFEERNaaF R NIMIREY

B IRRESRS, BEFSEEREATELTBEE.
NEFNFEIEALERIFT, TERRSBTLRTBIERE . BEHFNEEETZRI3mm.

LED {ERITHS
BEER LED (2)
B LEDATZ=3%0 8
FazEE LEDAT4E
) ERENT
Stam [NF10R SR TEAE R

MEIERTAIESIER, BHiEiR B,

UViES

UVIHBIIREERBEAFTR .
OblioPTLASRFEFHEEI % HIMAE o
WFEXAHEEE, ERTIZODIOREIIREI TR

UVissHE

1. BFHHEFOblior .

2. ¥B8UVITRRE, ERFILTEERES.

3. UViHBIRERNARBEFR, HEMEEHL205%,
4. HBRMEZEUVIISBXA.

: RESHEFNERLY, UVESRENEE. ERRAF, EEHEEENATE,

:
(R ISP TES
« NObloWIFNATHERENFING, TEFEEATEERTIE.
. REFERIEETENEE,
. EEEAS TR EERLT R,
« B SRRER: TEKRNS DA,
EHPIRIEAT R, WESBYARNATBRERBO.
. BB R AR SR ERAFN .
< BT RIS ARSI . ENEERRERERRE.
 EMEITHEATR, MREE EIREULEERS .,
. BRI, EPEEFMEATR.

© O ND G A wN S

FREH:

SNEHIR: ABS & BRiEEE
%E: 4309

RY: 7x17.56x136cm
ERRAFIRT: 66587

UViEs:
UVEIHINE: 4mW
UViESHE: 2054

UVRER: >99%
T&TE:
1. EFEE: BRTHAQIELFEIMLNF

2. kT BRIOW (BRTFFASREANE)
3. BHFLIES: 3-6mm
4. 48 P

5. {&@INEE: 10w/7.5wi5w

6.%N: DC9VI2A 5 QC 3.0iEE2E
7. ACHINEN: Type C

8. B{ERE: -10° C'50° C

(ERRRRRSIEE

UV LEDETFPLRHBRTENUVE, MRFRERIEMHE.

UVHEIRRRER A EH B RIS RBRE. UV LEDTIEN, EBRRETUVITT.
TERBERBUVHRIPIRER, SRR S, B AR EIIUV LED; I{EAF=RA, A/ FIRIEEMLEDI .

14 454 LED
e A A7) e E
USB EJ-C %

=3

USB-C %4 #l0] &2 USB !
USB-C #HJE 7] side]
Oblio®] 484 0.3 2

F713.0 A1 o} YE] = DC 9V 2AUSB 4 ¢ o )7} 2 @ 3hut,
= ol WEZ AHgatd FA T Al F dFE vAR el Bl F e EAE E S

#4033
=ehd 717 34
128 ARG ol 24 3R A7

3212k 303
A A7k 4 7E

A 502 AT :
A NQSl it F3 A7k 3417

* W S 22125°C
A L ETF AvtE

*j;?ﬁ;\; 3 . Oblio= # tf 3mm “F71 744 7] 91 g k.
ENF 3
A5 RE LED (2)
A4 IFAA LED ¥4 50] 3% 53 AR
23 AF LED ¥4]50] =27 Zabe)
Fdes 0 EA o) A% AA AF
5 o) g4 @ 105 St AL F 1

Sk o] EAFo] AAA 9

A9 A
Ae)d At A 7]

Hkehh oA dA g

A0 gt

Obliot= A%l ¥4 okg ) 99% A A ek
ATA 07 AHgEHA ghoeld 717) ahtell ol MES TR
A4 A AR

1 FOES A AA Y] FEh

. 2hE o] Abit whAef 9l
294 AHEA 75 AE O
A A7} g EdE A4

el ek A5l ARy,
I35 A )8 et o 20l 22t
£ 5] 4522 713,

hwN

Y

I 5148 A AN A E AW A A Al 7t Ag 0.2 FAF T 7170 A S Al AT

2
=

L =R
S abga] Al 23S els)
ol el v FRAY

& fd Fduc =

N
o~

Aol FH A RS dlof gt

A oA L.

344 vpA A @ A oA 717) 5 AR A AR
plaze

P e 202 A E-g AR v A

©CE®NDO PR WN =

AF A

Alo) 2 A7 ABS & E&]7hr |0 E
Y E %2k 4309

t4:7x17.5x 13.6cm

A3h7] &% 34 ) 65214

A A LA
IETREE
2. 7494 43 /)
3 A94 A @A 90%

28 52
CEEFUE QTS s dd)
P43 29 Ao 10w (FOE 9 29 Al n

1

2 %

3.4 712 3-6mm

4. 7 9d 7Y

5. 571 10W/7.5W/W

6.%)2: DC 9V/2A %3 QC 3.0 o ¥
7.AC %4 ¥
8

EHl-C
:-10°C/50°C

A4 A I

2 Zol LEDY: 949k o] )28 uH % 494 (uv) F& FEE
A9 #e 9ol dlE L g A28 £ ol LEDZF A% T Wi A9d Fof wEHA S s 0.
A B Abek oA g dn A Be AH 1A GEF Folop gtk LEDZF A% F9 Wi LED {4 i LEDY ¢

QS o} gk,

n"ny

n'oIN7x MWL nown (1)
T'OINTX "IN NN (2)
UV Sanitizer nn (3)
UV mnan/mayen jxn7 (4)
C 210 USB nxeyt (5)

.USB-7 2wixn yjn7 oxnn'? USB-C nrwon 720 nx "an
.(5) 17w 1'wonn 227 USB-C-n nann nx nan
.NIMY 1900 wNY 777N M2 N 1N L 70wn Aipn Oblio 7w viann nn7xn kY7

.USB a10n DC 9V 2A 'mwn noxnna 1x Quick Charge 3.0 aion WWwixn 7nwn nxnna wnnwin'? 170 ,17¢ n1'won MNN 7@ 21N 27wen 17 awn
7w 'wdnY 19N M7 711 20071 NVINTKA MYLAN WIXA NNIYNYN VIAS? 7170 17WNY D1'1¥NAN DIN] K19 NI DY INK DXNNI IX V0N WIN'Y

N'OINYN N0
T 'WOn myo

oy Wi Y .Qi-d XN Dwdn 7 oy 1 7wie Oblio-w 27 0'w .n7wn 1973 NI KIN AWK ,N'OINR NIYONYT D'RNNN DINA (19700 DX N1'WON MINN2 o .1

.Qi-7 WiNn YwOINY RTIT 1T 77 TN 19700 YW WNnnwnT TN 1M U IK 179 DDA (19707 Y
.1ONIVIN [9IXA N7W9IN NIVON NMYID

.NI'WON 01LVOT TN 19700 JON 7V AN NM'WON N0 MK 7ITA

'wdNN 7 07 T2 'ONIVIK [91XA YT NIWON ,INA7 [IV0 TN 1NN KD .2

‘77 30-1'vyw 3 :iPhone X 1y *yxinn nwo |nt

'vw 4 :iPhone XS Max 112y *yxinn nywo ot

‘77 30-1 'yw 3 :Samsung S10 112y “vximn mwo |nt
'y 3 :Samsung S9 1w *y¥inn "o nr

‘v 3 :Samsung N9 112w *y¥inn nwo |t

22/25°C :n2120 NIIONL*
0NN (19700 7@ NWOA [T 2V Y'OWUN? DMWY 7TNN NIVIONVY 17 DY

79 NI'WON Y7 N'OINTRA NI'WON NOWN 7V NINA DINA (19700 22 DX 1K1 DPN7 1970 :nwn
.n"n 3 7w 2170 2wa yain Oblio 72> 7w T 19707 MONA IX MW [A0 MA'N DX 71W97 K7W N'IWY N'OINK MW

010VO "I'N NN

LED (2) nn n7yon axn

ninmw 3 qwun? 777N LED-n nn ‘mwn npoox

VX7 nanann LED-n mn n1yo n7nnn
Q' 27 K "naY o
12> 72 0N v 10-7 nanann DNIT T YOn

UTNN IMIX 12071 'OINRA [YONAN [VONA NIX P77 ', 77 IKINND N7VI9 NI'R 1IN N0 DR

UV SANITIZER
.79 UV sanitizer n'¥jpion ,71nn n1mad
191000 NVWNA Y omtEn o Tnnn 99% T Y'on Oblio

TN TNNN XYY 'T'9N [¥N70 7V YN7 VA [91K2 ININ NAWn7 T

‘7yo UV sanitizer

Nwon MmN (19700 Nk M L1

2NN 2792 X¥N1 DONA [1I970W Y7 T2, TN 27120 N .2

7w W Arnn nn7wn'? W nipT 20-> 197001 nronioix weim UV sanitizer nvyimion .3
Q1w 27w 1o ntonivik NN UV-n nan 4

.N7NNNNN AW N0t rnnn nronioik N UV sanitizer iptwn 279 77002 979 19700 DX :0wn

NIN'02 'WYNK

1'WINI WIN'WA 197 NIKINN 7D DK K7

79 TN (19707 MONN IX DAY A0 DN2N DX 71V97 K7W N1WY N'0INTK NIWO .
720 N1V NI'WON NHOR NFOINR MWL .2

W' DIpNAl 0NaN N P win'w? .3

-0'N122 NINY 'XINNI DN 2NN (D771 DY Yann yinin? vt 4

.NIWON NX'Y' N7 IX WINN M7 070 0'¥ON 01507 IX NPTINA XN VN7 'K .5
OINTXA WO NVYNY? TN 1WINN 2 D'OIAN IX NDNN '¥9N 01007 'K .6

7

8

9

TN NNII9N0Y T'WINL YNNWNT Y70in TIKA DA IX 010N DAITKA 1'WINN K N7 10K
SVINZD DN'WY N19 10XV 1'WINN DX [7PN7 N0IN IR
NI DHTA WINL VAN 7R DITUANAN VI

¥nA 019N
012191 & ABS :'man nin
2430 2101 7pwn
n"013.6x17.5x 7 :0Tn
'Ya'x 6.5 ‘o ;19700 yn niTm

:UV sanitizer

UV:4 mW own nxegr A
7T UV: 20 'y qun .2
UV:>99% iy niry .3

NOINTX NIWO

(Qi-7 DwIRN 0121970 71) T 1990 WiIn'Y

(020 DT TN 19702 NI7ND) LXI 10 TV N'VINR MWL DR
n"n 3-6 T pnn .

T2 790 770

10W/7.5W/BW :aimw zoon

QC 3.0 1x DC 9V/2A pxnn :0'7p

C 10 :AC 12'n nR'y!

-10°C/50°C :nye mivnono

NGO h WM

wIN'Y'?7 NNAT WK

D"MWAWYY? PTaw ,nnRa anxiva (UV) 7120-20 K D079 NN ,n71won 1701

D719 NN WK UV AIK? nown yan ,j010%7 ona? 717y xint e pion UV ik

N0 WwRD LED-n nwva ix LED-n n'tna ninrwr 01an7 Aok .UV AIx? jan 'opwna win'w X77 UV-n IR 720 0w NITONON ¥NT T2 NNWAT 'WYNK 0I7 ut
7o

AL gl e (1)

LU LED 2 (2)

Rt 3.8 4291 pine LED (3)

ol 3 At Sl QU5 5 (4)
C g5 USB 3 (5)

oadll
ains USB s dsaas C g 58 USB 0t JS Jias

(5) s 4ils; C g 58l USB Jom e dim

B350 O 5 a1 LED & s ¢ puinius crlais &l S 8l j2m0) Oblio Jsea 5 i Laic:

4l 22039 e 33 Jgae ol Quick Charge 3.0 aeina &l e plasiul ) glind el I oy Aalall () Anaa Jasd (Sl
Leadlal o8 Y & Jlen Sl A sy (S el ool e S IS8 i o8 oMl 5 S0 (e JB Clieal ga alitn Jgaa ol pal plaiu

Sl )

Jis Jgn oad

) S it ks QL) Qe e 481 51 8 5001 men e i Jaos Obli0 o Aaadle o oY gn s 05 Cums el Aana JAl g pud) ol aclal) SH Slifla a g
Qi b 2dina g of 0 S gl lils poiis Qs xal e

LSS ) A s ot

sl i) S e dm g el ] 25 g DA o () Ala (e 33

e o Sl LA s e «JolS Ui J1snd) el 058 e 2

3003 :iPhone X Jleal * paddl e o sie

o4 :iPhone XS Max Jleal * cadll g b sia
3003 :Samsung S10 Jleal * padd) e o st
3 :Samsung S9 Jeal * el e bau e
3 :Samsung N9 Jleal * padd) e Jaus e

i 22/25° sidasall 5 ) all da ¥
S el ot ga e i ) s AR B R s o WS o

I e guny 05 a3l

i S S Gl s e g Gy o (K2 S
§ S 13 SIS padll Jan ¥

23 ) dea Ll ODi0 pe . givnn ol Slians Ly (b Jlsal ity Cinia

ol Aal) i
LED (2) Jdal) g
55 3834 ¢ LED ¢ 5o ABUal) sla)
chy man LED ¢ sa ) gy
ol gl o Jaldlly osadia
il Gl 5 o) 510 3] s s iggta s L)

Aiagaely KL Gall) e all) Joail oMol e 8 LS gall ¢ s Jarg ol 131

i) (558 A2 e
) g o ) 38 i) G St e i 5
o) gl e 534 L 00 %609 s Oblio i3

Bl g8 okl 3 e Tkl el JS Ll

B 38 i) 3 A e
Ol Alaas 8 dlifla pm 1

iatll sy 3 SH) il (o ol

i 533 JLSY His 20 M gm (35555 g
) Al 5o Ja5 Lasie LA Byt (358 AtV e iy 4

Al e s At 8 e85l o |

Dl 35 GtV pe iy i gud el il yo ol ) 1 A1 5 130 sl

R WIRIIEN]
+ead) plasi) 08 ciladed) S0
itna o o i 3 sl Glils Gy 5 S 13 (KL al Jay Y 5 1

g Shall gl G Ul (SLOW a2 2

i il e s Jalall 4wl 3

Al gl 1 3 bl ol e ssnd 1 pull e ol i 4

Lol el il b Ala ga ool 5l JR3) 4l ol il ik o 5

Sl il ey sl Sleall 0 i 5l diana el 0 Y 6

A Sl D len pladiul a2 o sl llia AW jlea 0385 T
4 8
9

Ligadend o omnl siloisy I jlga ol ¥
e sl ) (uali Vg ilesall m pedll Cing

i) Sl ga

g8 s ABS 1l e
ol 430 1) o1

136 x 17.5 x 7 1Yl

Gn 6.5 el 2 il da a2}

Al (358 Al slina

Ll e 4 i) G5 AedYI B 21 A) 1
2 20 i) G4 1V i e 2
% 99 < il 3 Andl pli3eliS3

PR
(i Qs sasinall sl sl il 1ot
(e ddla s ) sall el e 1) Jal5 10 (s 1 SO gl 2130 2
0 3-6 1wy 4l 3
g2 ke
L1y 5/l 5 7.5/515 10 1w
QC 3.0 Jsna sl el 2020 £ 9 e
Cgsl i id i
435504 5e-10° 1l 5 )l 3 2 8

alaiuy) ciliial

ol Sl Jua ga s G e (UV) iy (358 Al ¢ s LED oy

() 38 LED 05 Lotie Ll (558 321 ¢ pind (m pell cin (o pull o 3855500 e ot Bl (38 4niY) 6 5

OsSs Letie LED due ) S LED 4eals ) 5 p2be SR8 Y Ll (358 41 ¢ suia ¢yo Al 5 ol )l plasiiul ) 52 L) (398 21 ¢ guim e 5 pba il il cillabiiaY) HA3) Caingy

2

POLSKI

(1) Powierzchnia tadowania bezprzewodowego
(2) Wskaznik LED fadowania bezprzewodowego
(3) Dezynfekujaca dioda LED UV

(4) Wiacznikiwytacznik UV

(5) Port USB typu C

LADOWANIE

Podtgcz kabel tadowania USB-C do zasilacza zgodnego ze standardem USB.

Podigcz ztacze USB-C do tylnej czesci urzadzenia (5).

Gdy Oblio zostanie pomysinie zasilony ze Zrédta energii elektrycznej, biata dioda LED zaswieci si¢ na kilka sekund.

Wazne: Aby stacja tadujaca dziatata prawidtowo, nalezy uzy¢ zasilacza sieciowego z certyfikatem Quick Charge 3.0 lub zasilacza USB 9 V 2 ADC.
Uzywanie innej tadowarki lub zasilacza o nizszych parametrach niz podane powyzej moze znaczaco wptyna¢ na wydajno$¢ tadowania
bezprzewodowego i spowodowaé nieodwracalne uszkodzenie urzadzenia.

LADOWANIE BEZPRZEWODOWE

tadowanie urzadzenia mobilnego

1. Umieé¢ smartfon z funkcjg tadowania bezprzewodowego wewnatrz stacji fadujacej, do géry nogami. Nalezy pamietac, ze Oblio dziata tylko z
wszystkimi urzadzeniami zgodnymi z Qi. Nalezy skontaktowac si¢ z producentem smartfona lub sprawdzi¢ instrukcje obstugi telefonu komérkowego,
aby upewnic sie, ze urzadzenie ma certyfikat Qi.

Funkcja tadowania wigcza si¢ automatycznie.

Sprawdz ikong fadowania wy$wietlang na ekranie telefonu komdrkowego pod katem stanu tadowania.

2. Gdy urzadzenie mobilne bedzie w petni natadowane, ie zatrzyma sig at nie, aby chroni¢

Sredni czas fadowania® iPhone X: 3 h 30 min
Sredni czas fadowania” iPhone XS Max: 4 h
Sredni czas fadowania* Samsung S10: 3 h 30 min
Sredni czas fadowania* Samsung S9: 3 h

Sredni czas fadowania* Samsung N9: 3 h

* Temperatura otoczenia: 22 / 25 °C
Nalezy pamietaé, ze temperatura w pomieszczeniu moze mie¢ wplyw na czas tadowania smartfona.

Uwaga: Upewnij sig, ze tylna czgs¢ smartfona opiera si¢ o powierzchnig do fadowania bezprzewodowego, aby ja tadowag.
tadowanie bezprzewodowe moze nie dziatac, jesli do telefonu komérkowego zatozysz grubg lub metalowg obudowe ochronng. Z Oblio mozna
stosowac obudowy o grubosci do 3 mm.

Lampka kontrolna stanu

Tryb pracy LED (2)

Zasilanie Dioda LED zaswieci si¢ na 3 sekundy

Rozpoczecie tadowania Dioda LED miga powoli

W petni natadowane Ciagte $wiatto biate

Wykryto obce obiekty Miganie przez 10 sekund, potem wytgczenie

Jesli lampka kontrolna nie dziata w sposéb opisany powyzej, odtacz zasilacz od tadowarki bezprzewodowej i podtgcz go ponownie.

DIODA LED DO DEZYNFEKCJI
Funkcja dezynfekcji UV jest domysinie wigczona.
Oblio eliminuje do 99% bakterii obecnych na dezynfekowanej powierzchni.

Aby wytgczy¢ te funkcje na state, nalezy nacisnaé fizyczny przycisk znajdujacy sie pod urzadzeniem.

Funkcja dezynfekcji UV WE.

1. Umie$¢ telefon w stacji fadujacej.

2. Fioletowe $wiatto zapali sig, aby poinformowac, ze smartfon jest w fazie sterylizacji.

3. Funkcja dezynfekcji UV aktywuje sie automatycznie i trwa okoto 20 minut do zakoriczenia cyklu dezynfekgji.
4. Lampa UV wylacza sig automatycznie po zakonczeniu fazy sterylizacji.

Uwaga: Jesli telefon zostanie wyjety podczas fazy dezynfekcji, dezynfekcja UV zatrzyma sig automatycznie. Cykl rozpocznie si¢ ponownie od poczatku.

SRODKI OSTROZNOSCI:

Przed rozpoczgciem uzytkowania produktu przeczyta¢ wszystkie instrukcje:

1. tadowanie bezprzewodowe moze nie dziatac, jesli do telefonu komérkowego zatozysz grubg lub metalowa obudowe ochronna.

2. tadowanie bezpr jest jsze niz ie pr

3. Stosowaé wylacznie wewnatrz pomieszczen i w suchym miejscu.

4. Unikac kontaktu z cieczami: trzymac z dala od wody i wysokiej wilgotnosci.

5. Nie nalezy mocno uderza¢ w produkt, ani wktada¢ zadnych przedmiotéw przewodzacych prad do produktu ani podigczac takich przedmiotéw do
portu tadowania.

6. Nie nalezy ¢ metalowych pr. iotow Iub pomigdzy ur. a powierzchnig tadowarki bezprzewodowej.

7. Nie nalezy przechowywac urzadzenia w miejscach bardzo gorgcych lub bardzo zimnych. Zaleca sig uzywanie urzadzenia w temperaturze pokojowej.
8. Nie naprawiaj urzadzenia samodzielnie; poszukaj profesjonalnego serwisu.

9. Unikac porazenia pradem, nie dotyka¢ produktu mokrymi rekami.

DANE TECHNICZNE:

Materiat obudowy: ABS i poliweglan

Masa netto: 430 g

Wymiary: 7 x 17,5 x 13,6 cm

Wielko$¢ miejsca na telefon: maks. 6,5 cala

Dioda UV do dezynfekcji:

1. Moc wyjsciowa UV: 4 mW

2. Czas sterylizacji UV: 20 minut

3. Skutecznosc sterylizacji UV: > 99 %

tadowanie bezprzewodowe:

1. Uzytkowanie: telefony komérkowe (tylko z certyfikatem Qi)

2. Wyjsciowa moc bezprzewodowa: Do 10 W (w zaleznosci od telefonu komérkowego i mocy wejsciowej)
3. Odlegtos¢ transmisji: 3-6 mm

4. Cewka: pojedyncza cewka

5. Moc transmisji: 10 W/7,5 W/5 W

6. Napiecie wejsciowe: DC 9 V/2 A lub zasilacz QC 3.0

7. Port wejéciowy AC: typu C

8. Temperatura uzytkowania: -10 °C / 50 °C

SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS UZYTKOWANIA

Podczas pracy dioda LED emituje i y Swiatto (UV), ktore jest dla skory i oczu.

Swiatto UV jest niebezpieczne dla skory i moze powodowac raka. Unikaé ekspozycji na promieniowanie UV, gdy dioda LED dziata.

Nalezy podja¢ $rodki ostroznosci, aby nie patrze¢ bezposrednio na $wiatto UV bez uzycia okularéw ochronnych do $wiatta UV. Nie patrze¢
bezposrednio na przéd diody LED ani na soczewke LED, gdy dioda LED dziata.

TURK

(1) Kablosuz Sarj ylizeyi

(2) Kablosuz LED gostergesi
(3) UV Temizleyici LED

(4) UV Agma/Kapama diigmesi
(5) USB Tip-C baglanti noktasi

SARJ
USB-C sarj kablosunu USB Sertifikal bir fig adaptériine baglayin.

USB-C konektoriinii cihazinizin arkasina takin (5).

Oblio bir elektrik kaynadina basariyla baglandidinda, beyaz LED i1s131 birkag saniye boyunca yanacaktir.

Onemli: Sarj istasyonunuzu diizgiin sekilde galistirmak igin bir Hizli Sarj 3.0 sertifikali giic adaptérii veya bir DC 9V 2 A USB Giig adaptérii kullanmaniz
gerekir.

Yukarida belirtilenlerden daha diistik teknik dzelliklere sahip farkli bir sarj cihazi veya adaptér kullaniimasi, kablosuz sarj performansini énemli éigiide
etkileyebilir ve cihazinizda geri alinamaz hasarlara neden olabilir.

KABLOSUZ S$ARJ

Mobil Cihazin Sarj Edilmesi

1. Kablosuz sarj 6zellikli akilli telefonunuzu sarj istasyonunun igerisine, yiizii 6ne bakacak sekilde yerlestirin. Oblio'nun yalnizca Qi uyumlu tiim
cihazlarla galistigini unutmayin. Cihazinizin Qi onayli oldugundan emin olmak igin litfen akilli telefonunuzun dreticisine bagvurun veya cep
telefonunuzun kullanim kilavuzunu kontrol edin.

Sarj fonksiyonu otomatik olarak devreye girer.

Sarj durumu igin cep telefonunun ekraninda gériintiilenen sarj simgesini kontrol edin.

2. Mobil cihaz tam olarak sarj oldugunda, cihazinizi korumak igin otomatik olarak durur.

iPhone X igin ortalama sarj siresi *: 3 saat 30 dakika
iPhone XS Max igin ortalama sarj siiresi *: 4 saat
Samsung S10 igin ortalama sarj siiresi *: 3 saat 30 dakika
Samsung S9 icin ortalama sarj siiresi *: 3 saat

Samsung N9 icin ortalama sarj stresi *: 3 saat

*Ortam sicakligi: 22/25 °C
Oda sicakhiginin akilli telefonun sarj stiresini etkileyebilecegini litfen unutmayin.

Not: Sarj etmek igin akilli telefonunuzun arka tarafini kablosuz sarj yizeyine dayanacak sekilde yerlestirdiginizden emin olun.
Cep telefonunuza kalin veya metalik bir koruyucu kilif taktiysaniz, kablosuz sarj islemi galismayabilir. Oblio'nun 3 mm kalinliga kadar destekledigini
bilmelisiniz.

Isik durumu gostergesi

Galisma modu LED (2)

Giig kaynag: LED 15131 3 saniye boyunca yanar

Sarj etmeye baslar LED 1s1§1 yavasca yanip séner

Tamamen sarj oldu Sabit beyaz i1sik

Yabanci nesne tespit edildi 10 saniye yanip séner ve sonrasinda kapanir

Gosterge 15131 yukarida agiklandigi sekilde calismiyorsa, sarj cihazini kablosuz sarj cihazindan gikarin ve tekrar takin.

UV TEMIZLEYICi
UV temizleyici iglevi varsayilan olarak AGIK konumdadir.
Oblio, iglem goren yiizeyde bulunan bakterilerin % 99'a kadarini ortadan kaldirir.

Kalici olarak devre digi birakmak igin, birimin altindaki digmeye basin.

UV temizleyici ACIK

1. U sarj i y i

2. Akilli telefonunuzun temizleme asamasinda oldugunu belirten mor bir itk yanacaktir.

3. UV temizleme islevi otomatik olarak devreye girer ve temizleme isleminin tamamlanmasi yaklagik 20 dakika sirer.
4. Temi; agamasl! g UV lambasi otomatik olarak kapanir.

Not: Telefon temizlenme asamasindayken gikarilirsa, UV temizleyici otomatik olarak durur. Dongii bastan tekrar bagslayacaktir.

GUVENLIK ONLEMLERI

Cihazi kullanmadan 6nce tiim talimatlari okuyun:

1. Cep telefonunuza kalin veya metalik bir koruyucu kilif taktiysaniz, kablosuz sarj iglemi calismayabilir.

2. Kablosuz sarj, kablolu sarja kiyasla daha yavastir.

3. Sadece i¢ mekanlarda ve kuru yerlerde kullanin.

4. Svilarla temastan kaginin: sudan ve yiiksek nem kosullarindan uzak tutun.

5. Uriine ciddi sekilde vurulmamas! ve iiriine ya da sarj portuna iletken nesnelerin yerlestiriimemesi gerekir.
6. Mobil cihaz ile kablosuz sarj cihazi ylizeyi arasina metal cisimler veya miknatis yerlestirmeyin.

7. Cihazinizi gok sicak veya gok soguk yerlerde tutmayin. Cihazinizi oda sicakliginda kullanmaniz onerilir.
8. Cihazi kendi basiniza tamir etmeyin; profesyonel servislere bagvurun.

9. Sok etkisinden kaginin, Urtine 1slak ellerle dokunmayin.

URUN TEKNIK OZELLIKLERI:

Kilif malzemesi: ABS ve Polikarbonat
Net Agirlik: 430 g

Ebat: 7 x 17,5 x 13,6 cm

Telefon yuvasi ebat: 6.5 ing

UV temizleyici:

1. UV glic ¢ikigi: 4 mW

2. UV temizleme siresi: 20 dakika
3. UV temizleme verimliligi: > % 99

Kablosuz sarj:

1. Kullanim: Cep Telefonlari (sadece Qi sertifikali telefonlar)

2. Kablosuz sarj gikisi: 10W'ye kadar (cep telefonuna ve giris gliciine gore degisir)
3. lletim mesafesi: 3-6 mm

4. Bobin: Tek Bobinli

5. Aktarim glicti: 10 W/7,5 W/s W

6. Girig: DC 9 V/2 A veya QC 3.0 adaptor

7. AC giris portu: C Tipi

8. Galisma sicakligi: -10 °C/50 °C

KULLANIM SIRASINDA ALINACAK TEDBIRLER

Calisma sirasinda LED, cilt ve gozler igin zararli olan yiiksek yogunluklu ultraviyole (UV) isik yayar.

UV 1s1g! cilt iin tehlikelidir ve kansere neden olabilir. LED calisirken UV 1s1gina maruz kalmaktan kaginin.

UV 15181 koruyucu gozliik kullanmadan dogrudan UV i1sigina bakmaktan kaginmak igin dnlemler alinmalidir. LED calisirken dogrudan LED'in oniine
veya LED lensine bakmayin.
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PRECAUTIONS FOR USE

During operation, the LED emits high intensity ultraviolet (UV) light, which is harmful to skin and eyes.

UV light is hazardous to skin and may cause cancer. Avoid exposure to UV light when LED is operational.
Precautions must be taken to avoid looking directly at the UV light without the use of UV light protective glasses.
Do not look directly at the front of the LED or at the LED’s lens when LED is operational.
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EUROPEAN UNION

CE DIRECTIVE ce
LEXON hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
directives 2014/53/EU and 2012/19/EU.

The original EU declaration of conformity may be found at: https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-oblio.pdf

LEXON déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 2014/53/EU.
La déclaration de conformité compléte est disponible sur : https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-oblio.pdf

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION Z(
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: electrical and
electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic
device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are
defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates
that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are
making an important contribution to protecting our environment.

USA - FCC STATEMENT F(:
This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTIONS
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate
the equipment

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

RF exposure statements

This equipment complies with FCC radiation exposure requirement set forth for an uncontrolled environment. End users must
follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

FCC ID: 2ARD3-LH059

CANADA - ISED STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause interference, and

2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-0003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre
le fonctionnement.

RF exposure statements
This device complies with the ISED RSS-102 RF exposure requirement set forth for an uncontrolled environment and are safe for
intended operation as described in this manual.

Cet appareil est conforme aux exigences d'exposition RF de I'SED RSS-102 définies pour un environnement non controlé et est
sQr pour le fonctionnement prévu comme décrit dans ce manuel.

IC : 24406-LH059
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